Toshiba Satellite Pro L300-28T specification, studentdator 2
	Processor 
	typ : Intel® Pentium® processor med dubbla kärnor T3400 
klockhastighet : 2.16 GHz 
Framsidesbuss (Front side bus) : 667 MHz 
2:a nivåns cache (2nd level cache) : 1 MB 

	Operativsystem 
	Äkta Windows Vista® Business, 32-bitarsversion (förinstallerat, Toshibas hårddiskåterställning) + nedgradering till äkta Windows® XP Professional Edition (Toshibas återställnings-DVD)



	Systemminne 
	standard : 2,048 MB 
maximala expansionsmöjligheter : 4,096 MB 
teknik : DDR2 RAM (800 MHz) 

	Hårddisk 
	kapacitet : 250 GB 
certifiering : S.M.A.R.T. 
enhetsrotation : 5,400 rpm 

	DVD Super Multi-enhet (dubbla lager) 
	kompatibilitet : CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-R(DL), DVD-RW, DVD+R, DVD+R(DL), DVD+RW, DVD-RAM 
maximal hastighet : Läsning: 24x CD-ROM, 8x DVD-ROM, skrivning: 24x CD-R, 4x CD-RW, 10x HS CD-RW, 24x US CD-RW, 8x DVD-R, 6x DVD-R (dubbla lager), 6x DVD-RW, 8x DVD+R, 6x DVD+R (dubbla lager), 8x DVD+RW, 5x DVD-RAM 
typ : DVD Super Multi-enhet (dubbla lager) 

	Skärm 
	storlek : 15.4 " 
typ : Toshiba TruBrite® WXGA TFT High Brightness display 
intern upplösning : 1,280 x 800 

	Graphics adaptor 
	typ : Mobile Intel® GMA 4500M 
minne : up to 1,340 MB total available graphics memory with 3 GB system memory 
minnestyp : shared 

	Interna videolägen 
	

	Maximalt antal externa videolägen 
	Maximal upplösning : 2,048 x 1,536 
Maximal uppdateringshastighet : 85 Hz 
Ej sammanflätad (non-interlaced) upplösning med maximal uppdateringshastighet : 1,600 x 1,200 

	Gränssnitt 
	1 x Likspänning in 
1 x extern bildskärm 
1 x RJ-11 
1 x RJ-45 
1 x extern mikrofon 
1 x hörlurar (stereo) 
3 (vänster 2, höger 1) x USB 2.0 
1 x integrerad VGA-webbkamera med inbyggd mikrofon 

	Expansion 
	2 x minnesplatser (1 att konfigurera) 
1 x ExpressCard-kortplats 

	Trådlös kommunikation 
	Överensstämmelse : Wi-Fi® 
Nätverkssupport : 802.11b/g 
Trådlös teknik : Wireless LAN 

	Kabelansluten kommunikation 
	topologi : Fast Ethernet LAN 
hastighet : 10BASE-T/100BASE-TX 
topologi : internationellt V.90-modem (förberett för V.92) 
hastighet : 56 kbps för data och 14,4 kbps fax 

	Ljudsystem 
	ljudformat som stöds : 24-bitars stereo 
högtalare : inbyggd stereohögtalare 

	Tangentbord 
	tangenter : 87 
Windows-tangenter : Ja 

	Pekdon 
	typ : Touch Pad 

	Batteri 
	teknik : lithium-ion 
maximal livslängd : up to 2h30min (Mobile Mark™ 2007) 

	Nätadapter 
	inspänning : nätadapter (100/240 V) med automatisk spänningsväljare för global användning 

	Fysiska mått 
	B x D x H : 362 x 267 x 33.0 (front) / 37.7 (rear) mm 
vikt : starting at 2.49 kg 

	Garanti 
	Två års internationell garanti 

	Medföljande maskinvara 
	Nätadapter 

	Medföljande programvara 
	Toshiba Utilities och drivrutiner 
Användarhandbok från Toshiba 
Supervisor Password Utility 
Toshiba Assist 
Chicony Camera Assistant Software 
Toshiba DVD-spelare 
Toshiba Ansiktsigenkänning 
McAfee® Internet Security Suite – Toshiba Edition (uppdateringar via Internet ingår utan kostnad i 30 dagar) 
Toshiba Recovery Disc Creator 
Toshibas tilläggspaket (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) 
Google-program (Google Verktygsfält för Internet Explorer, Google Desktop, Picasa) 
ConfigFree¿ 
Toshiba Disc Creator 


	Säkerhetsfunktioner 
	Primär hårddisk (med skruv) 
primärminne (med skruv) 
Hårddisklösenord vid begäran 
administratörslösenord 
uttag för Kensington-kabellås 
användarens lösenord 
växel för trådlöst LAN 
huvudbatteripaket (via skjutlås) 

	Specialfunktioner 
	integrerad VGA-webbkamera för IP-kommunikation 
Enhanced Intel® SpeedStep® Technology 
integrerad mikrofon för Voice over IP (telefoni via Internet) 
HD-ljudstöd 
SM BIOS-kompatibel 
Toshiba Ansiktsigenkänning 

	Certifiering 
	Produkten följer kraven i tillämpliga EU-direktiv om CE-märkning. 


